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STAY POWERED*®

24V 3,5A - Magnetisch
Lader voor verzegelde loodaccu's
Gebruikershandleiding

Modelnr:

24BC3500SM-1
Kenmerken:
De Pride® Exclusive Magnetic Connector van Aces Electronics biedt moeiteloze
oplaadoplossingen met een hand vanuit elke hoek. De magnetische stekker

wordt automatisch uitgelijnd en verlicht, wat aangeeft dat er een veilige

verbinding is zodat het opladen kan beginnen.

Compleet 3-traps proces - Bulkvulling, absorptie, onderhoud/zweven.

Kortsluitbeveiliging - Voorkomt schade wanneer de lader voor onbepaalde tijd in
kortsluiting werkt. De lader "herstelt zichzelf' wanneer de foutconditie wordt
opgeheven.

Volautomatische werking - Laadt veilig op en behoudt een volledige lading. De
laatste fase van het opladen is de floatmodus en de batterij kan voor onbepaalde
tijd aangesloten blijven. In deze modus houdt de acculader de accu volledig
opgeladen.

Laagspanningsbeveiliging - Als de accuspanning onder een vooraf ingestelde
waarde komt, begint de acculader niet met opladen. Dit beschermt de lader tegen
defecte batterijen.

LED Display - 2 LED displays geven de oplaad- of foutstatus aan.
Lichtgewicht - Laders met schakelstand zijn lichter en efficiénter dan lineaire laders.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bewaar deze instructies
Deze handleiding bevat veiligheids- en bedieningsinstructies voor uw acculader. Lees alle
instructies en waarschuwingen op de acculader en op het product dat de accu gebruikt

voordat u de acculader gebruikt.
LET OP: Laad alleen verzegelde loodzuuraccu's op om het risico op letsel te beperken.

Andere soorten accu's kunnen barsten en persoonlijk letsel en schade veroorzaken.
WAARSCHUWINGEN:

* Laat kinderen de lader niet bedienen zonder toezicht. Buiten het bereik van
kinderen houden.

* Haal de lader niet uit elkaar. Laat het onderhouden of repareren door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel. Verkeerde montage kan leiden tot gevaar voor elektrische schokken
of brand.

» Externe batterijladers mogen niet op rolstoelen warden vervoerd.

» Gebruik de oplader nooit als gelijkstroombron voor elektrische apparatuur.

» Gebruik nooit een lader met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Controleer
zowel het ingangssnoer als het uitgangssnoer op beschadigingen voordat u de oplader
gebruikt.

* Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer zelf te trekken. Pak altijd de
stekker vast als je de oplader loskoppelt.

+ Alleen voor gebruik binnenshuis. Stel de oplader niet bloat aan regen, sneeuw of

overmatig vocht. Laad nooit een bevroren batterij op.

* Plaats de batterij tijdens het opladen altijd in een goed geventileerde ruimte.
opladen van een verzegelde loodaccu. Houd minstens 15 cm

A WAARSCHUWING!
afstand tussen de connector van de magnetische oplader en het

@ .i Uw lader wordt aangesloten op een magnetische poort voor het
geimplementeerde apparaat.
STAY POWERED’

24V 3,5A - Magnetisch
Versiegeltes Blei-Saure-Batterieladegerat
Benutzerhandbuch
Model nr:
24BC3500SM-1
Merkmale:

Der Pride® Exclusive Magnetic Connector von Aces Electronics bietet mihelose,
einhandige Ladeldsungen aus jedem Winkel. Der magnetische Stecker richtet sich
automatisch aus und leuchtet, was bedeutet, dass eine sichere Verbindung besteht
und der Ladevorgang beginnen kann.

Vollstiandiger 3-Stufen-Prozess - Schuttgut, Absorption, Wartung/Float.

Kurzschlussschutz - Verhindert Schaden, die beim Betrieb im Kurzschlusszustand
auf unbestimmte Zeit entstehen. Das Ladegerat erholt sich selbst, wenn der
Fehlerzustand beseitigt ist.

Verpolungsschutz - Verhindert Schaden, wenn positive und negative Pole
vertauscht sind.

Vollautomatischer Betrieb - Sicheres Laden und Aufrechterhalten einer vollen
Ladung. Die letzte Stufe des Ladevorgangs ist der Erhaltungsmodus, bei dem die
Batterie unbegrenzt angeschlossen bleiben kann. In diesem Modus halt das
Ladegerat die Batterie vollstandig geladen.

Unterspannungsschutz - Wenn die Batteriespannung unter einem voreingestellten
Wert liegt, beginnt das Ladegerat nicht zu laden. Dies schitzt das Ladegerat vor
defekten Batterien.

LED-Anzeige - 2 LED-Anzeigen zeigen den Lade- oder Fehlerstatus an.

Geringes Gewicht - Switch Mode-Ladegerate sind leichter und effizienter als
lineare Ladegerate.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Diese Anweisungen speichern

Dieses Handbuch enthalt Sicherheits- und Betriebsanweisungen fiir Ihr Ladegerat. Lesen
Sie vor der Verwendung lhres Ladegerats alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerat und dem Produkt, in dem die Batterie verwendet wird.

VORSICHT: Um die Verletzungsgefahr zu verringern, laden Sie nur verschlossene
Blei-Saure-Batterien. Andere Batterietypen kénnen platzen und Verletzungen und Schaden
verursachen.

WARNUNGEN:

* Erlauben Sie Kindern nicht, das Ladegerat ohne Aufsicht zu bedienen. Aul3erhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahren.

* Nehmen Sie das Ladegerat nicht auseinander. Lassen Sie es von qualifiziertem
Servicepersonal warten oder reparieren. Bei unsachgemallem Zusammenbau besteht die
Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

* AuBerhalb des Fahrzeugs befindliche Batterieladegerate dirfen nicht in Rollstiihlen
mitgeflihrt werden.

» Verwenden Sie das Ladegerat niemals als Gleichstromquelle flr elektrische Gerate.

* Betreiben Sie ein Ladegerat niemals mit einem beschadigten Kabel oder Stecker. Uberprtifen
Sie sowohl das Eingangs- als auch das Ausgangskabel auf Schaden, bevor Sie das
Ladegerat benutzen.

* Ziehen Sie niemals am Kabel selbst, um es vom Netz zu trennen. Fassen Sie immer den
Stecker an, wenn Sie das Ladegeréat ausstecken.

* Nur zur Verwendung in Innenraumen. Setzen Sie das Ladegerat nicht Regen, Schnee oder
Ubermaliger Feuchtigkeit aus. Laden Sie niemals einen gefrorenen Akku.

« Stellen Sie den Akku wahrend des Ladevorgangs immer an einem gut bellfteten Ort auf.

A WARNUNG!

@ .i Ihr Ladegerit wird an einen magnetischen Anschluss zum Laden

einer verschlossenen Bleibatterie angeschlossen. Halten Sie einen
Abstand von mindestens 15 cm (6") zwischen dem magnetischen
Ladegeratanschluss und dem verwendeten Gerat ein.
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24V 3,5A - Magnetico
Caricabatterie al Piombo Sigillato
Modello N°: Manuale d'uso

24BC3500SM-1
Caratteristiche:

Il connettore magnetico Pride® Exclusive di Aces Electronics offre soluzioni
di ricaricasenza sforzo e con una sola mano da qualsiasi angolazione. La spina
magnetica si allinea automaticamente e si illumina, indicando una connessione
sicura per l'inizio della ricarica.

Processo completo a 3 fasi: carica alla rinfusa, assorbimento,mantenimento/
galleggiamento.

Protezione da cortocircuito - Previene i danni causati dal funzionamento in
condizioni di cortocircuito per un periodo di tempo indefinito. Il caricabatterie si
"auto-ripristina" quando la condizione di guasto viene rimossa.

Protezione contro I'inversione di polarita - Previene i danni quando le polarita
positive e negative sono collegate in modo inverso.

Funzionamento completamente automatico - Garica in modo sicuro e mantiene
una carica completa. La fase finale della carica e la modalita "float" e la batteria
puo rimanere collegata a tempo indeterminato. In questa modalita ii caricabatterie
mantiene la batteria completamente carica.

Protezione da bassa tensione - Quando la tensione della batteria e inferiore a
un valore preimpostato, ii caricabatterie non avvia la carica. Questo protegge ii
caricabatterie da batterie difettose.

Visualizza un LED - 2 Visualizza un LED indicando lo stato di carica o di guasto.

Peso ridotto - | caricabatterie a commutazione sono piu leggeri e piu efficienti di
quelli di tipo lineare.

IMPORTANT! ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Conservare queste istruzioni

Questa manuale contiene le istruzioni di sicurezza e di funzionamento del caricabatterie.
Prima di utilizzare ii caricabatterie, leggere tutte le istruzioni e le awertenze riportate sul
caricabatterie e sul prodotto che utilizza la batteria.

ATTENZIONE: per ridurre ii rischio di lesioni, caricare solo batterie al piombo sigillate. Altri
tipi di batterie possono scoppiare causando lesioni personali € danni.

AVVERTENZE:

» Non permettere ai bambini di utilizzare ii caricabatterie senza supervisione. Tenere fuori
dalla portata dei bambini.

» Non smontare ii caricabatterie. Rivolgersi a personale qualificato per la manutenzione o

la riparazione. Un montaggio errata puo comportare ii rischio di scosse elettriche o incendi.

| caricabatterie fuori bordo non devono essere trasportati sulle sedie a rotelle.

* Non utilizzare mai ii caricabatterie come fonte di alimentazione CC per qualsiasi
apparecchiatura elettrica.

» Non utilizzare mai un caricabatterie con un cavo o una spina danneggiati. Prima di
utilizzare ii caricabatterie, controllare che i cavi di ingresso e di uscita non siano danneggiati.

+ Non scollegare mai un cavo tirando ii cave stesso. Afferrare sempre la spina quando si
scollega i caricabatterie.

+ Solo per uso interno. Non esporre ii caricabatterie a pioggia, neve o umidita eccessiva. Non
caricare mai una batteria congelata.

» Durante la carica, collocare sempre la batteria in un'area ben ventilata.

A ATTENZIONE!

@ .i Il caricabatterie si colle9a a una porta magnetica per caricare una

batteria al piombo sigillata. Mantenere una distanza di almeno 15 cm
(6") tra ii connettore magnetico del caricabatterie e ii dispositivo
utilizzato.

Een batterij opladen:

Volg deze stappen om een batterij op te laden:

1. Sluit de DC-uitgangskabel van de oplader aan op de "acculaad"-aansluiting op het op te
laden product met behulp van de magnetische connector. Een LED lampje op de
connector gaat branden om aan te geven dat er een veilige verbinding is gemaakt en
dat het product klaar is om opgeladen te worden.

2. Sleek het netsnoer van de oplader in de oplader.

3. Steek de stekker in het stopcontact.

4. Het voedingslampje en het oplaadlampje op de oplader moeten AAN zijn.

5. Als de batterijen volledig zijn opgeladen, is de LED voor opladen constant GROEN. Haal
de stekker van de oplader uit het stopcontact en vervolgens uit de batterijhouder.

Oplaadcyclus in drie fasen:

Een elektronische regelmodule (ECM) regelt zowel de uitgangsspanning als de stroom
van de lader via drie afzonderlijke laadtoestanden:

1. Een snelle laadtoestand met hoge stroomsterkte: De batterij wordt opgeladen met een
snelle laadstroom totdat de batterijspanning de piekspanning bereikt.

2. Een druppellaadtoestand: De batterij wordt opgeladen met een constante
piekspanning en de stroom begint te dalen totdat de druppellaadstroom is bereikt.

3. Een nauwkeurige druppellaadstatus: De lader schakelt over van druppellading naar
druppellading, waarbij een continue druppellaadspanning wordt toegepast om een
volledige lading van de accu's te garanderen.

Beschermingen:

* Bescherming tegen te hoge stroomsterkte - beschermt de lader tegen te hoge
stroomsterkte.

» Overspanningsbeveiliging - beschermt de batterijen tegen schade.

* Polariteitsomkering - beschermt de acculader en accu's tegen verkeerd ge"installeerde
accu's.

* Lage accuspanning - als de accuspanning minder dan 14V is, wordt de acculader niet
ingeschakeld.

Specificaties:
Ingangsspanning 100-240Vac +/-10%
Ingangsfrequentie 50-60 Hz

Uitgangsspanning
Snelle lading (Bulk)
olotter

Uitgangsstroom
Snel opladen (Bulk)

Batterijcapaciteit

Bed rijfstemperatuur

DC 28,6Vt 0,2V
DC 26,6V+ 0,2V

DC 3.500mA

12-35 Ah (aanbevolen)
32°F (0°C) to + 104°F (40°C)

-4°F (-20°C) to + 140°F (60°C)
SJT, 18AWGX3C, 300V, 105°C

Opslagtemperatuur

Netsnoer

Aansluiting 3-pins magnetische aansluiting

IPX1

| P-classificatie

Aufladen eines Akkus:
Gehen Sie folgendermalfen vor, um einen Akku zu laden:

1. Verbinden Sie das Gleichstrom-Ausgangskabel des Ladegerats tiber den magnetischen
Anschluss mit der "Batterielade"-Buchse des aufzuladenden Produkts. Eine LED am
Stecker leuchtet auf und zeigt an, dass eine sichere Verbindung hergestellt wurde und
das Gerat zum Laden bereit ist.

. SchlielRen Sie das Netzkabel des Ladegerats an das Ladegerat an.

. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

. Die Betriebs-LED und die Lade-LED am Ladegerat sollten leuchten.

. Wenn die Batterien vollstadndig geladen sind, leuchtet die Lade-LED durchgehend
GRUN. Ziehen Sie den Stecker des Ladegerats aus der Steckdose, dann aus dem
Batterieanschluss.

AN

Dreistufiger Ladezyklus:

Ein elektronisches Steuermodul (ECM) steuert sowohl die Ausgangsspannung als auch
den Strom des Ladegerats Uber drei verschiedene Ladezustande:

1. Ein Hochstrom-Schnellladezustand: Die Batterie wird mit schnellem Ladestrom
aufgeladen, bis die Batteriespannung die Héchstspannung erreicht.

2. Ein Topping-Ladezustand: Die Batterie wird mit konstanter Spitzenspannung geladen
und der Strom beginnt zu sinken, bis der Erhaltungsstrom erreicht ist.

3. Ein praziser Erhaltungsladezustand: Das Ladegerat geht von der Erhaltungsladung in
die Erhaltungsladung tber und legt eine kontinuierliche Erhaltungsspannung an, um eine
volle Ladung der Batterien zu gewahrleisten.

SchutzmafRnahmen:

« Uberstromschutz - schiitzt das Ladegerat vor Uberstromanforderungen.

« Uberspannungsschutz - schiitzt die Batterien vor Schaden.

« Batteriepolarititsumkehrung - schitzt das Ladegerat und die Batterien vor falsch
eingelegten Batterien.

* Niedrige Batteriespannung - wenn die Batterie unter 14 V liegt, schaltet sich das
Ladegerat nicht ein.

Spezifikationen:
Eingangsspannung 100-240Vac +/-10%
Eingangsfrequenz 50-60 Hz
Ausgangsspannung DC 28.6V4 0.2V
Schnellladung (Bulk IV =M
Schnelliadung (Bulk) DC 26,6V 0,2V

Ausgang Strom

Schnelles Aufladen (Bulk) | D¢ 3-900MA

Batteriekapazitat 12-35 Ah (empfohlen)
Betriebstemperatur 32°F (0°C) to + 104°F (40°C)
Lagertemperatur -4°F (-20°C) to + 140°F (60°C)
Stromversorgungskabel SJT, 18AWGXS3C, 300V, 105°C
Anschluss 3-Pin Magnetischer Stecker
IP-Bewertung IPX1

Ricarica della batteria:
Per caricare una batteria, procedere come segue:

1. Collegare ii cavo di uscita CC del caricabatterie alla presa "carica batteria" del
prodotto da caricare utilizzando ii connettore magnetico. Un LED sul connettore si accende
per indicare che e stato effettuato un collegamento sicuro ed e pronto per la ricarica.

2. Inserire ii cavo di alimentazione del caricabatterie nel caricatore.

3. Collegare ii cavo di alimentazione alla presa di corrente.

4. || LED di alimentazione e ii LED di carica del caricatore devono essere accesi.

5. Quando le batterie sono completamente cariche, ii LED di carica e verde fisso.
Scollegare ii caricabatterie dalla parete e poi dalla presa della batteria.

Cicio di carica a tre fasi:

Un modulo di controllo elettronico (ECM) controlla la tensione e la corrente di uscita del
caricabatterie attraverso tre stati di carica separati:

1. Stato di carica rapida ad alta corrente: La batteria si carica alla velocita della
corrente di carica fino a quando la tensione della batteria raggiunge ii picco di tensione.
2. Uno stato di carica di tipo "topping": La batteria si carica al picco di
tensione costante e la corrente inizia a diminuire fino a raggiungere la corrente
di galleggiamento.
3. Stato di carica flottante di precisione: Il caricabatterie passa dallo stato di carica per
rabbocco allo stato di carica flottante, applicando una tensione flottante continua per
garantire una carica completa alle batterie.

Protezioni:

* Protezione da sovracorrente: protegge ii caricabatterie da una richiesta di sovracorrente.

* Protezione da sovratensione: protegge le batterie da eventuali danni.

* Inversione di polarita della batteria: protegge ii caricabatterie e le batterie da batterie
installate in modo errato.

* Bassa tensione della batteria: quando la batteria e inferiore a 14 V, ii caricabatterie non
si attiva.

Specifiche:
Tensione di ingresso
Frequenza di ingresso
Tensione di uscita
Garica rapida (Bulk)
Galleggiante
Corrente di uscita
Cari ca rapid a (in blocco)
Capacita della batteria

Temperatura di esercizio

100-240Vac +/-10%
50-60 Hz

DC 28,6Vt 0,2V
DC 26,6V£ 0,2V

DC 3.500mA

12-35 Ah (aanbevolen)
32°F (0°C) to + 104°F (40°C)

-4°F (-20°C) to + 140°F (60°C)
SJT, 18BAWGX3C, 300V, 105°C

Temperatura di stoccaggio

Cavo di alimentazione

Connettore Connettore magnetico a 3 pin

IPX1

Grado di protezione IP

LED-status - Opladen:

® POWER
O CHARGING/FAULTS

1 Continu ROOD:
Lader is aangesloten op voeding of geen batterij

® POWER
® CHARGING/FAULTS

2 Continu ROOD:
Batterij wordt opgeladen

® POWER
® CHARGING/FAULTS

1 Continu ROOD -1 Continu GROEN:
Batterij is opgeladen

1 Continu ROOD -1 Knipperend ROOD:
Fouten - raadpleeg de onderstaande tabel LED
STATUS -FOUTEN

® POWER
“®- CHARGING/FAULTS

® POWER
“@- CHARGING/FAULTS

1 Continu ROOD -1 Knippert snel ROOD:
Time-out klok van 12 uur

O POWER
O CHARGING/FAULTS

ROOD en GROEN LED's zijn UIT:
Lader is losgekoppeld van voeding

OPMERKING: Om te voldoen aan het DOE-mandaat wordt deze acculader automatisch
uitgeschakeld na 20 uur continubedrijf en gaat de LED CHARGING/ STATUS uit. Als de acculader
aangesloten blijft op de accu's, bewaakt deze de accu's met een auto-herstartfunctie om de

accu's volledig opgeladen te houden.

LED-status * Fouten:

Batterijspanning minder dan 14V

Aantal Rode Batterijaansluiting omgekeerd
flitsen per
3 seconden

Batterijspanning te hoog

Batterij trekt te veel stroom

<«—— 3 Seconden —»

3-pins Magnetische Aansluiting Ringlading B-

Pin 3

Blokker Fin2

Pin 1
Laad B+ Blokker

LED-Status - Aufladen:

® POWER

1 Einfarbig ROT:
Ladegerat ist an den Strom angeschlossen

O AUELADUNG/
STORUNGEN

O POLIE 2 Dauerrot:
é%lﬁﬁ?\l%NEGN/ Der Akku wird aufgeladen

@ POWER

AUFLADUNG/
® STORUNGEN

1 durchgehend ROT - 1 durchgehend GRUN:
Akku ist aufgeladen

1 Dauerrot - 1 Blinkrot:
Fehler - siehe Tabelle LED-STATUS - FEHLER
unten

® POWER

@ AUELADUNG/
9 STORUNGEN

® POWER

.. AUFLADUNG/
-®: STORUNGEN

1 Dauerrot - 1 schnell blinkendes Rot:
12-Stunden-Uhr-Timeout

O POWER

AUFLADUNG/
O STORUNGEN

HINWEIS: Um die DOE-Vorschriften zu erflllen, schaltet sich dieses Ladegerat nach 20 Stunden
Dauerbetrieb automatisch ab und die LED CHARGING / STATUS erlischt. Wenn es an die
Batterien angeschlossen bleibt, Uberwacht das Ladegerét die Batterien mit einer automatischen
Neustartfunktion, um die Batterien vollstdndig geladen zu halten.

ROTE und GRUNE LEDs sind AUS:
Ladegerat ist von der Stromversorgung getrennt

LED-Status - Fehler:

Batteriespannung weniger als 14V

Anzahl von Batterieanschluss umgedreht

Rot blinkt alle
3 Sekunden

Batteriespannung zu hoch

Batterie verbraucht zu viel Strom

<—— 3 Sekunden ——»

3 Pin Magnetischer Stecker Ring Charge B-

Pin 3

Sperre Rin 2

Sperre

Pin 1
Ladung B+

Stato dei LED - In carica:

1 ROSSO fisso:
Il caricatore e collegato all'alimentazione o non
c'e batteria

@ POTENZA

O CARICA/GUASTI

® POTENZA
@® CARICA/GUASTI

2 ROSSO fisso:
La batteria e in carica

@® POTENZA
@® CARICA/GUASTI

1 ROSSO fisso - 1 VERDE fisso:
La batteria e carica

1 ROSSO fisso - 1 ROSSO lampeggiante:
Guasti - fare riferimento alla tabella ST ATO LED -
GUASTI riportata di seguito.

® POTENZA
“@- CARICA/GUASTI

1 ROSSO fisso - 1 ROSSO lampeggiante
rapidamente:
Timeout dell'orologio a 12 ore

® POTENZA
“@- CARICA/GUASTI

O POTENZA
O CARICA/GUASTI

| LED ROSSO e VERDE sono spenti:
Il caricatore e scollegato dall'alimentazione

NOTA: per ottemperare alla normativa DOE, questo caricabatterie si spegne automaticamente
dopa 20 ore di funzionamento continue e ii LED CHARGING/ STATUS si spegne. Se lasciato
collegato alle batterie, ii caricabatterie le monitora con una funzione di riawio automatico

per mantenere le batterie completamente cariche.

Stato dei LED - Guasti:

Tensione della batteria inferiore a
14V

Collegamento della batteria invertito

Numero di
Lampeggirossi
per 3 secondi

Tensione della batteria troppo alta

La batteria assorbe troppa

<«——— 3 secondi

Connettore magnetico a 3 pin Garica anulare B-

<

P

Pin 3

n3 Pin 1 Pin 2
Inibizi Carica B+ Inibizi
one one

VEILIGHEIDSNORMEN: UL, cUL, CE, C-tick, SAA, FCC
FCC Verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen
aan de volgende twee voorwaarde (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen
veroorzaken en (2) dit apparaat moet alleontvangen storingen accepteren, inclusief
storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

OPMERKING: Deze oplader is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal
apparaat van Klasse B, volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld
om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiéle
installatie. Deze oplader genereert en gebruikt radiostoringsenergie en kan deze ook
uitstralen. Als de oplader niet volgens de instructies wordt geinstalleerd en gebruikt, kan
deze schadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie
dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze oplader een schadelijke
storing veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de
oplader uit en aan le zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te
verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen le nemen:

* Heroriénteer of verplaats de ontvangstantenne.

* Vergroot de afstand tussen de oplader en de ontvanger.

« Sluit de oplader aan op een stopcontact of op een ander circuit dan dat waarop de
ontvanger is aangesloten.

* Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

BEPERKTE GARANTIEVERKLARING

Universal Power Group (UPG) garandeert dat uw apparaat vrij is van materiaal- en
fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar vanaf de verkoopdatum aan de
oorspronkelijke gebruiker of koper. Deze garantie is niet overdraagbaar. Als uw
apparaat binnen de periode van 1 jaar niet goed functioneert of defect raakt als gevolg
van materiaal- of fabricagefouten, zullen wij het apparaat vervangen of repareren. Het
apparaat wordt vervangen door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het
product niet langer verkrijgbaar is, kan het worden vervangen door een soortgelijk
product van gelijke of hogere waarde.

Deze garantie sluit storingen of defecten van uw apparaat uit die het gevolg zijn van
reparaties door een onbevoegd persoon, verkeerd gebruik, wijzigingen, normale
slijtage, onredelijk gebruik of schade aan het product.

Deze garantie vervangt alle andere expliciete garanties. De duur van elke impliciete
garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke impliciete garantie van
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, die met betrekking tot uw
toestel word! gegeven, is beperkt tot de periode van de hierboven uiteengezette expliciete
garantie.

In geen geval is UPG aansprakelijk voor gevolgschade of incidentele schade. Sommige
staten staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van impliciete garantie
of de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade, zodat de
bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten
hebben, die van staat tot staat verschillen.

Als je technische vragen hebt, kun je deze sturen naar.
technicalsupport@upgi.com

Garantieproces

Neem contact op met uw verkoper of plaats van aankoop voor garantieservice en
instructies. Een aankoopbewijs is vereist.

SICHERHEITSNORMEN: UL, cUL, CE, C-tick, SAA, FCC FCC-STATEMENT

Dieses Gerat erflllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb
unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine schadlichen
Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen
akzeptieren, einschliel3lich Interferenzen, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen
kdénnen.

HINWEIS: Dieses Ladegerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fur ein
digitales Gerat der Klasse B gemal Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte

sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schadliche Stérungen

bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Ladegerat erzeugt, verwendet und
strahlt moglicherweise Funkstorungen aus und kann, wenn es nicht in Ubereinstimmung
mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schadliche Stérungen des Funkverkehrs
verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation
keine Stérungen auftreten. Wenn dieses Ladegerat Stérungen des Radio- oder
Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Ladegerats festgestellt
werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Stérungen durch eine oder mehrere der
folgenden MalRnahmen zu beheben:

* Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.

* Vergréern Sie den Abstand zwischen dem Ladegerat und dem Empfanger.

* Schliel3en Sie das Ladegerat an eine anderen Steckdose oder Stromkreis an als den, an
den der Empfanger angeschlossen ist.

» Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um
Hilfe zu erhalten.

ERKLARUNG ZUR EINGESCHRANKTEN GARANTIE

Die Universal Power Group (UPG) garantiert, dass lhr Gerat frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern ist, und zwar flr einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum des
Verkaufs an den urspriinglichen Benutzer oder Kaufer. Diese Garantie ist nicht
Ubertragbar. Sollte Ihr Gerat innerhalb der 1-Jahres-Frist aufgrund eines Material- oder
Verarbeitungsfehlers nicht funktionieren oder ausfallen, werden wir das Gerat ersetzen
oder reparieren. Der Ersatz erfolgt durch ein neues oder wiederaufbereitetes Produkt
oder Bauteil. Wenn das Produkt nicht mehr erhaltlich ist, kann der Ersatz durch ein
ahnliches Produkt von gleichem oder héherem Wert erfolgen.

Diese Garantie schliel3t Fehlfunktionen oder Ausfalle lhres Gerats aus, die durch
Reparaturen durch eine nicht autorisierte Person, unsachgemafRe Handhabung,
Modifikationen, normale Abnutzung, unsachgemafen Gebrauch oder Beschadigung
des Produkts verursacht wurden.

Diese Garantie ersetzt alle anderen ausdricklichen Garantien. Die Dauer jeder
stillschweigenden Garantie, einschlielich, aber nicht beschrankt auf eine
stillschweigende Garantie der Marktgangigkeit oder Eignung flir einen bestimmten
Zweck, die in Bezug auf lhr Gerat gegeben wird, ist auf die Dauer der oben genannten
ausdricklichen Garantie beschrankt.

Die UPG haftet in keinem Fall fir Folgeschaden oder beilaufig entstandene Schaden.

In einigen Staaten sind Beschrankungen der Dauer der stillschweigenden Garantie oder
der Ausschluss oder die Beschrankung von Neben- oder Folgeschaden nicht zulassig,
so dass die oben genannten Beschrankungen oder Ausschlisse flr Sie mdglicherweise
nicht gelten. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie kbnnen
auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren.

Wenn Sie technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
technicalsupport@upgi.com

Garantie-Prozess

Wenden Sie sich fir Garantieleistungen und -anweisungen bitte an Ihren Handler
oder lhre Verkaufsstelle. Ein Kaufnachweis ist erforderlich.

STANDARD DI SICUREZZA: UL, cUL, CE, C-tick, SAA, FCC
Dichiarazione FCC

Questo dispositivo e conforme alla Parle 15 delle norme FCC. Il funzionamento e soggetto
alle seguenti condizioni due condizioni: (1) ii dispositivo non pub causare interferenze
dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che
possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questo caricabatterie e stato testato ed e risultato conforme ai limiti previsti per
i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parle 15 delle norme FCC. Questi limiti
sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose

in un'installazione residenziale. Questo caricabatterie genera, utilizza e pub irradiare
energia di interferenza radio e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, pub
causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non e possibile
garantire che non si verifichino interferenze in una parlicolare installazione. Se

questo caricabatterie causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva,

che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo ii caricabatterie, I'utente e
invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o piu delle seguenti misure:

* Riorientare o riposizionare I'antenna ricevente.

» Aumentare la distanza tra ii caricatore e ii ricevitore.

* Collegare ii caricabatterie a una presa di corrente o a un circuito diverso da quello a cui
e collegato ii ricevitore.

+ Consultare ii rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperlo.

DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMIT AT A

Universal Power Group (UPG) garantisce che l'unita e priva di difetti di materiale e
lavorazione per un periodo di 1 anno dalla data di vendita all'utente o all'acquirente
originale. Questa garanzia non e trasferibile. Se I'unita funziona male o si guasta entro
i periodo di 1 anno a causa di un difetto di materiale o di fabbricazione, provvederemo
a sostituire o riparare l'unita. La sostituzione avverra con un prodotto o un componente
nuovo o rigenerato. Se ii prodotto non e piu disponibile, la sostituzione pub essere
effettuata con un prodotto simile di valore uguale o superiore.

Questa garanzia esclude i malfunzionamenti o i guasti dell'unita causati da riparazioni
effettuate da persone non autorizzate, manipolazioni errate, modifiche, normale usura,
uso irragionevole o danni al prodotto.

La presente garanzia sostituisce tutte le altre garanzie esplicite. La durata di qualsiasi
garanzia implicita, compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi garanzia
implicita di commerciabilita o di idoneita a uno scopo parlicolare, fornita in relazione
all'unita e limitata al periodo della garanzia esplicita di cui sopra.

In nessun caso UPG sara responsabile per danni conseguenti o incidentali. Alcuni stati
non consentono limitazioni alla durata della garanzia implicita o I'esclusione o la limitazione
di danni incidentali o consequenziali; perlanto, le limitazioni o le esclusioni di cui sopra
potrebbero non essere applicabili all'utente. La presente garanzia conferisce all'utente
specifici diritti legali e puo anche avere altri diritti, che variano da stato a stato.

In caso di domande tecniche, inviare le richieste a:
technicalsupport@upgi.com

Processo di garanzia

Per l'assistenza in garanzia e le istruzioni, rivolgersi al rivenditore o al luogo di acquisto.
Sara necessaria una prova d'acquisto.
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